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Micro USB Micro USB

N 1

N 2

RÉFÉRENCE ETOUCH-2
ALIMENTATION 230V/50 Hz
CONSOMMATION < 5W, 1,9W typique
DEGRÉ DE PROTECTION IP20

RÉSEAU WIFI WLAN ISO / IEC 802.11 
802.11 b/g/h WPA2 (2.4 GHz)

RÉSEAU ENOCEAN WSP ISO / IEC 14543-3-10 
868 MHz

EXTENSION
Micro USB x 2
(Zigbee, Ethernet, bluetooth, 
clé USB...)

PRÉCISION DE MESURE DE TEMP. à 0,2°C (0 à 40°C)
PRÉCISION DE MESURE ÉLEC. de 1 à 3% - Résistif / Inductif
MESURE CONSO. MAX DES TORES 12 000W 
TEMP. DE FONCTIONNEMENT 0°C à +40°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE  -10 à +60°C
 CAPACITÉ DE COUPURE DU RELAIS 2A / 230VAC
 MATIÈRE Polycarbonate
 POIDS 0,370 kg



FONCTIONS
UTILISATION

TRADITIONNELLE AVEC L’APPLICATION

APPRENTISSAGE PRÉSENCE & ABSENCE Avec
Interrupteur Eco-Touch •

THERMOSTAT
AUTOMATIQUE

Classe VII

ANTICIPATIONS
Départ - Retour - Réveil - Sommeil • •
INTÉGRATION des conditions

climatiques extérieures
•

avec une connexion internet impérative

Mode ECO Intelligent
en absence • •

Réglage consigne
CONFORT

Avec
commande murale •

Réglage automatique consigne
SOMMEIL [1] •

Mode HORS-GEL Avec
commande murale •

Chauffage OFF Avec
commande murale •

PROGRAMMATION
Manuelle •

AFFICHAGE
DU SUIVI DES

CONSOMMATIONS

Conso. Électrique
Instantanée en WATTS •

Affichage en kWh et en € •
Mesure RT2012

Chauf. - ECS - Prises - Clim. - Autres •
PRÉVISIONNEL

des consommations mensuelles •
HISTORIQUE par 

Mois - Semaine - Jour - Heure •

COUPURE CENTRALISÉE DES ÉCLAIRAGES Avec
Interrupteur Eco-Touch •

AUTO-PROGRAMMATION DU CUMULUS • •

VARIANTE

COUPURE CENTRALISÉE DES ÉCLAIRAGES
 & 1 CIRCUIT PRISES ÉLECTRIQUES DÉDIÉ

Avec
Interrupteur Eco-Touch •



FONCTIONS
UTILISATION PRÉ-REQUIS

CÂBLAGE
TRADITIONNELLE AVEC L’APPLICATION

CONTRÔLE
DES VOLETS
ROULANTS

(à commande filaire)

Pilotage CENTRALISÉ Avec
Interrupteur Eco-Touch • •

Pilotage MULTIZONE Avec
Interrupteurs dédiés • •

CONTRÔLE
DES AMPOULES
CONNECTÉES [2]

COUPURE CENTRALISÉE Avec
Interrupteur Eco-Touch •

VARIATION LUMINOSITÉ/COUL. •

CAPTEURS

ALERTE INTRUSION
Ouverture Porte & Fenêtre •

ALERTE INTRUSION
Détection de Mouvement •
COUPURE CHAUFFAGE

Ouverture Porte & Fenêtre • •
ALERTE FUITES D’EAU •

Affichage
LUMINOSITÉ EXT. •

Affichage
TEMPÉRATURE EXT. •

QUALITÉ DE L’AIR

DAAF CONNECTÉ
Fumée - Humidité - Qualité air • •

PARTICULES FINES
Indice PM10 - Indice PM2,5 • •

DIOXYDE DE CARBONE • •
COMPOSÉS ORGANIQUES

Volatiles • •
HUMIDITÉ •

COUPURE 
DES PRISES

CONNECTÉES

COUPURE CENTRALISÉE
Prises connectées

Avec
Interrupteur Eco-Touch •

PILOTAGE
Prises connectées

Avec bouton
ON/OFF Accessoire •

AFFICHAGE CONSO.
SUPPLÉMENTAIRES

Réception
Informations LINKY (TIC) •

Mesure
EAU FROIDE SANITAIRE •


