
ALIMENTATION 230V AC 50Hz
CONSOMMATION < 1W
COURANT MAX 3A/CH (Charge résistive)
NOMBRE DE CANAUX 2
TEMP. DE FONCTIONNEMENT 0°C à 40°C
RADIO FRÉQUENCE 868 MHz
PORTÉE 30m max en intérieur 
RADIO Protocole EnOcean
EEP PROFIL D2-01-12
NB APPAIRAGES MAX 16 appareils ; 4 passerelles
NB AMPOULES LED MAX 2 ampoules de 10W / CH
DIMENSIONS 44 x 44 x 19 mm
COUPLE MAXIMAL 0.5 N.m
DIAMÈTRE MAX CÂBLES 1.5 mm2 (15 AWG)



FONCTIONS HEXA SWITCH O1 O2 

VOLETS ROULANTS 0 Monté Descente

CHAUFFAGE 1 Pilotage chauffage directe Pilotage chauffage inversé (fil pilote)

ECLAIRAGE GÉNÉRAL 2 Circuit éclairage 1 Circuit éclairage 2

CUMULUS-FIL PILOTE 3 Cumulus Pilotage chauffage inversé (fil pilote)

CHAUFFAGE-VANNE ECS 4 Pilotage chauffage directe Vanne ECS

CIRCUIT PRISE-VANNE EFS 5 Vanne EFS Circuit prise sur actionneur NF

1 2 3 4



EAU | CHAUFFAGE - CLIM

Electrovanne

Module récepteur
électrovanne

230 VAC

Circuit électrique Electrovanne
ou circulateur

1 2 3 4

1 2 3 4

Bornier
connexion

Départ Fil PiloteDiode Fil Pilote
Disjoncteur 2A Fil Pilote

1 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4



PARAMÈTRES D2-01-12

NOMBRE DE CANAUX DE SORTIE 2

COMMUTATION X

CONTRÔLE LOCAL X

CONTRÔLE LOCAL ACTIVER / DÉSACTIVER X

COMMUTATEUR EXTERNE / 
CONTRÔLE DU BOUTON POUSSOIR X

COMMUTATEUR EXTERNE /
TYPE DE BOUTON POUSSOIR X

MINUTERIE OFF AUTOMATIQUE X

DÉLAI DE MINUTERIE X

ACTIVATION /
DÉSACTIVATION DES PÉRIPHÉRIQUES APPRIS X

ÉTAT PAR DÉFAUT CONFIGURABLE X

PARAMÈTRES Valeur par défaut

CONTRÔLE LOCAL ACTIVER / DÉSACTIVER Activé

ACTIVATION /
DÉSACTIVATIONDES PÉRIPHÉRIQUES APPRIS Activé 

ÉTAT PAR DÉFAUT CONFIGURABLE État précédent 

COMMUTATEUR EXTERNE
/ TYPE DE BOUTON POUSSOIR Détection auto

MINUTERIE OFF AUTOMATIQUE Minuterie désactivée

RÉPÉTEUR ACTIVER / DÉSACTIVER Désactivé

NIVEAU DU RÉPÉTEUR OFF

MESURE D’ÉNERGIE X

ROULEMENT DE MESURE X

RAPPORT DE MESURE SUR REQUÊTE X


